KOSZE PRZYJECIOWE

Wykonywane pod indywidualne potrzeby klienta i dostosowane do specyfiki obiektu.
Stuza do roztadunku przyczep z materiatow sypkich takich jak ziarna zbéz, kukurydzy i nasion, umozliwiajgc dalszy transport
surowca za pomoca przenosnikéw slimakowych, kubetkowych czy taricuchowych (redleréw). Do wykonania standardowych
korpuséw wykorzystuije sie blache ocynkowana skrecang srubami.

W ofercie znajduja sie réwniez kosze przyjeciowe o niestandardowych wymiarach w wersji spawanej.

Wyposazenie standardowe: Wyposazenie opcjonalne:
- kraty zabezpieczajace ocynkowane - krata przejazdowa o szer. 0,47 m
* nadstawki boczne i czotowe * krata przejazdowa o szer. 0,65 m
* naped z motoreduktorem stozkowo-walcowym * przenosnik tasmowy
» mechaniczna regulacja wydajnosci (redler) * wywrotnica samochodowa
DANE TECHNICZNE: Kosze przyjeciowe Kosze przyjeciowe
z przenosnikiem bez przenosnika

Charakterystyka taricuchowym slimakowym grawitacyjne

Wydajnosc (t/h) 30-50-100-150 30-47 -

Standardowy korpus (szer. x dtug.) 2,0mx6,0m 2,0mx 6,0m 1,5m x 3,0m

Opcjonalne wymiary koszy przyjeciowych z przenosnikiem taricuchowym:
szerokos¢ 2,0 m - dtugose od 4,0 mdo 16,0 m

szerokosc 3,0 m - dtugosc od 4,0 mdo 16,0 m

Opcjonalne wymiary koszy przyjeciowych z przenosnikiem slimakowym:
szerokosc¢ 2,0 m - dtugosc od 4,0 mdo 8,0 m

Opcjonalne wymiary koszy przyjeciowych grawitacyjnych:

szerokosc¢ 1,5 m - dtugos¢ 5,0 m

Wydajnos¢ podana dla pszenicy o gestosci 0,78 t/m?’. Producent zastrzega sobie mozliwos¢ zmian.
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PODNOSNIKI KUBELKOWE

Przeznaczone sg do pionowego transportu ziarna, granulatéw i innych materiatéw sypkich. Produkowane przez nas podnosniki
kubetkowe o modutowej konstrukcji wykonane sg z blachy ocynkowane|. Elementy taczone sa za pomoca potaczen srubowych
utatwiajacych montaz oraz prace serwisowe. Podnosniki oferowane sg w wydajnosciach 10 - 150 t/h i maksymalnej wysokosci
40 metrow.

Wyposazenie standardowe: DANE TECHNICZNE:
- naped stozkowo-walcowy
- ksztattka wysypowa

* zasyp pojedynczy jednostronny

Wydajnos¢  Wydajnos¢  Wydajnos¢  Wydajnos¢  Wydajnos¢  Wydajnosc
10-20t/h  30-50t/h 60 t/h 80t/h 100 t/h 150 t/h

Wysokos¢

) 25m 35m 35m 40m 40m 40m
catkowita (max)

Wyposazenie opcjonalne:
' Zasypy obustronne Mocelektryczna 1540 2282 3010 30450 40985 55300
» czujnik ruchu (kW) T - s T o T
+ czujnik zbiegu tasmy

* rozdzielacz wielodrogowy

* pomost obstugowy

* konstrukcja wsporcza

Wydajnos¢ podana dla pszenicy o gestosci 0,78 t/m’.
Producent zastrzega sobie mozliwos¢ zmian.

PRZENOSNIKI SLIMAKOWE

Stuza do transportu ziarna i materiatéw sypkich na odlegtosc od 2 do 14 metréw.
Maja budowe modutowa co pozwala na wtasciwa konfiguracje urzadzenia

w zaleznosci od potrzeb przysztego uzytkownika.

Moga pracowac w réznych miejscach ciagéw technologicznych na obiektach
przetworczych i magazynach zbozowych.

DANE TECHNICZNE:
Korytowy Rurowy Dtugos¢  Moc silnika
(kw)
Wydajnosc (t/h) @150 10 15 do14m 1.5-4,0
Wydajnos¢ (t/h) @ 200 15-20 30 do14m 2,255
Wydajnos¢ (t/h) @ 250 30 40-45 do14m 3,0-75

Wydajnos¢ podana dla pszenicy o gestosci 0,78 t/m’. Producent zastrzega sobie mozliwos¢ zmian.

PRZENOSNIKI t ANCUCHOWE (REDLERY)

Stuzg do transportu poziomego ziarna zbdz, materiatéw sypkich, granulatow.

Majg zastosowanie w rolnictwie, przemysle chemicznym i spozywczym. Przenosnik jest wykonany z blachy ocynkowane;.
tancuch w gérnej czesci koryta jest prowadzony na rolkach, co w potaczeniu z dnem wytozonym tworzywem
trudnoscieralnym w bardzo duzym stopniu poprawia zywotnos¢ i wycisza prace catego urzadzenia.

Konstrukcja przenosnika jest modutowa i zapewnia tatwy montaz.

Wyposazenie standardowe: DANE TECHNICZNE:
* naped stozkowo-walcowy
- ksztattka zasypowa

- ksztattka wysypowa

 pokrywy Dtugosc 60m 60m 62m 62 m 62m
catkowita (max)

Wydajnos¢  Wydajnos¢  Wydajnos¢  Wydajnos¢  Wydajnosc
30t/h 50t/h 80t/h 100 t/h 150 t/h

Wyposazenie opcjonalne: Mocelektryczna 5595 om0 30450 30485 40220

* zasuwa reczna (kW) B o o T ' '

* zasuwa sterowana elektryczme Wydajnos¢ podana dla pszenicy o gestosci 0,78 t/m’.
. pOdeFy Producent zastrzega sobie mozliwos¢ zmian.

» czujnik ruchu

PRZENOSNIKI TASMOWE

Stosowane sa do transportu réznego rodzaju materiatéw sypkich.
Wystepujg w wersji odkrytej i zakrytej.

Opcjonalnie mogg zosta¢ wyposazone w wozek zrzutowy
pozwalajgcy na roztadunek w dowolnym miejscu przenosnika.
Wystepuja w wersji umozliwiajacej prace dwukierunkowa
(rewersyjne).

Produkowane w szerokim zakresie wydajnosci od 30 t/h
do 120 t/h, dostosowanej do indywidualnych potrzeb
odbiorcy.

Transportowany przenosnikiem tasmowym surowiec
nie ulega niszczeniu, kruszeniu, rozdrobnieniu.

Wykonane z blachy ocynkowanej.



